CX320证卡打印机使用指引

1、 拆除CX320证卡打印机的外包装
2、 为电脑添加CX320证卡打印机

1、 拆除CX320证卡打印机的外包装：
第一步：检查CX320证卡打印机外包装是否完好无损

	1) 外包装是否损坏
· 是：请检查机器是否受到损坏，机器如若受损，必须马上与设备提供商联系
· 否：进入下一步
2) 摆放机器时必须按照右图箭头所示摆放

· 是：必须摆放正确后再拆除该包装箱
· 否：进入下一步
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图1


第二步：拆除CX320证卡打印机外包装箱
	1) 从包装箱的顶部开始拆除封箱胶纸（打开包装箱后，如图2所示，该包装箱一共包含两部分）
2) 取出顶部的小盒子（如图3所示）
3) 检查CX320证卡打印机是否完好的包装在包装箱内（如图4所示）
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第三步：拆除装CX320配件的包装盒（如图5）
	检查包装盒内部件是否齐全（如图6）

	USB数据传输线
	1根
	清洁卡
	1套

	电源线
	1根
	出卡盒
	1个

	随机专用手套
	1双
	CX320使用说明书
	1套（含驱动光盘）
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第四步：从包装箱中取出CX320证卡打印机
	1) 取走顶部泡沫
2) 利用机器的两侧空挡取出机器
· 机器较重，搬运时需注意
· 机器须摆放在平稳的表面上
3) 检查机器表面是否有损坏，如若损坏，请及时联系设备供应商
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第五步：卸下色带安装盒与转印膜安装盒
	1) 通过顶部打印机盖滑扣打开打印机盖
2) 拿走打印机盖的保护泡沫

3) 拨下释放杆按钮并取出转印膜安装盒
4) 拨下释放杆按钮并取出色带安装盒
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拆除色带安装盒内的缓冲胶垫，使色带安装盒处于正常工作状态
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第六步：卸下放置在色带盒槽内的打印头垫（如图13所示位置）
	1) 拆除放置在色带盒槽内的打印头垫
2) 保存好该打印头垫
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第七步：卸下卡槽的保护泡沫

	1) 拆除卡槽的保护泡沫

2) 保存好该保护泡沫
	


第八步：安装色带与转印膜(更详尽的解释请看操作说明书第12页)
	1) 从包装盒内取出色带与转印膜并拆除外包装（图16、17）

2) 按照色带安装盒内提示图(图18)正确安装色带(色带正确安装效果图-图19)
3) 按照转印膜安装盒内提示图(图20)正确安装转印膜(转印膜正确安装效果图-图21)
· 把带墨面（转印膜正面）朝外，沿三条轴展开，径直插入卷筒架
· 色带、转印膜须按照对应的颜色插入卷筒架【绿色对应绿色（转印膜），黄色对应黄色（色带），黑色对应黑色】

· 安装完毕后，必须通过色带安装盒(转印膜安装盒)上的旋钮拉紧松垂的色带(转印膜)
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  图16（色带）
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  图17（转印膜）

	[image: image14.jpg]


图18
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  图19
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图20
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第九步：沿导轨安装色带安装盒与转印膜安装盒
· 必须听到“咔嚓”的一声，证明色带安装盒已经正确安装并锁紧于槽内
· 必须听到“咔咔嚓”的一声，证明转印膜安装盒已经正确安装并锁紧于槽内
第十步：合上打印机盖

· 必须确保色带安装盒与转印膜安装盒已正确安装
· 必须听到“咔嚓”的一声，证明打印机盖已被锁紧

2、 为电脑添加CX320证卡打印机
向电脑添加CX320证卡打印机前，请先确保以下两项：

1) 电脑和CX320证卡打印机已经通过USB数据传输线连接，并把随机光盘放入电脑光驱
2) 打印机电源已通过随机电源线接通
1. 启动windows并打开CX320电源

1) 电脑弹出“发现新硬件”窗口

2) 电脑自动弹出“找到新硬件向导”窗口，选择“否，暂时不”选项并点击“下一步”按钮
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3) 选择“自动安装软件（推荐）”选项并点击“下一步”按钮
4) 电脑将自动安装CX320 U1所需硬件并弹出提示框，选择“仍然继续”选项
5) 点“仍然继续”按钮后，电脑自动安装所需硬件，点击“完成按钮”完成操作
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2. 双击电脑光驱图标，电脑自动弹出以下提示窗口
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备注：

1) 第一次安装请选择“ALL installation of Printer Software”选项
2) 根据实际需要选择其他安装选项

3. 点击“ALL installation of Printer Software”选项后，电脑自动弹出以下窗口
备注：
1) 该窗口内容为“证卡打印机使用协议”
2) 请选择“I agree“选项并点击“下一步”按钮

4. 电脑提示此安装必须在CX320打印机与电脑连接的情况下进行，若已连接请点击“下一步”按钮
5. 选择打印机名称
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备注：

1) 第一次安装建议选择“CX－320 U1”选项，点击“下一步”按钮
2) “Make this the default printer（设为默认打印机）”选项可根据实际情况而定
6. 选择打印机网络共享时使用的名称并点击“下一步”按钮
7. 选择打印机端口并点击“下一步”按钮
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备注：

1) 第一次安装必须选择“Create a new port(创建新端口)”选项

8. 确认所选项信息（确认后请点击“下一步”按钮）
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9. 电脑开始自动安装打印机驱动程序
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备注：

1) 安装过程中会弹出以下窗口，请点击“仍然继续”按钮
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10. 电脑自动加载打印机驱动信息并检测连接是否正常
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备注：

1) 电脑自动检测与CX320证卡打印机的连接是否正常，若长时间停留在该页面请自行检测打印机与电脑的连接线路
2) 电脑检测到打印机后，将进入安装打印机端口程序（如下图）
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3) 进入安装打印机端口程序后，自动弹出以下窗口，请确认所列信息并点击“确定”按钮
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11. 安装打印机端口程序完毕后电脑自动弹出以下窗口，点击“完成”按钮以完成打印机端口驱动的安装
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12. 打印机端口驱动安装毕后，电脑自动进入安装“CX320 Status Monitor（设备监控器）”程序，并自动弹出以下窗口
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备注：

1) 建议使用默认安装路径，如想更换安装路径可点击“Browse”按钮更改安装路径
2) “Register for start menu”意思为在开始栏增加该程序快捷方式按钮
3) “Make a shortcut icon on desktop” 意思为在桌面上增加该程序快捷方式按钮
4) 点击“下一步”按钮，电脑将自动安装“CX320 Status Monitor（设备监控器）”程序，如下图
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13. “CX320 Status Monitor（设备监控器）”程序安装完毕并点击“完成”按钮后，电脑自动弹出以下窗口，点击“Exit（退出）”按钮后，CX320的运行所需的全部软件均已安装完毕，CX320可以马上进行使用。
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缓冲胶垫








